Załącznik nr 4


Kosztorys NAKŁADCZY do zadania polegającego na realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie”. Na terenie działki ew. nr 4134.
	L.p.
	Nazwa
	Sposób wyceny
	Opis
	Ilość
	Wielkość pojemnika
/ wygląd elementu
	Jednostka miary
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	1.
	Zakup i sadzenie drzew 
	Analiza własna
	Zakup i sadzenie drzew( przygotowanie gleby, ściółkowanie, palikowanie), gatunki rodzime według poniższej specyfikacji:
- Jabłoń domowa ( Malus domenica )
- Śliwa domowa ( Prunus domestica ) 
- Wiśnia pospolita ( Prunus nuigaris )
	7

	C 5
C 5
C 5

	szt.
3
2
2

	 
	
	

	2.
	Zakup i sadzenie krzewów
	Analiza własna
	Zakup i sadzenie krzewów ( przygotowanie gleby, ściółkowanie), gatunki rodzime
według poniższej  specyfikacji:
- Bez czarny (Sambucus nigra) -4 szt.
wysokość  powyżej 40 cm
- Lilak pospolity ( Syringa vulgaris

 HYPERLINK  "http://drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/lilak/lilak_pospolity/lilak_pospolity.php"  )– 2 szt.
wysokość powyżej 30 cm
- Róża dzika (Rosa canina) – 6 szt.
wysokość powyżej 30 cm
	12
	C2
C2
C2
	szt.
4
2
6
	 
	
	

	3.
	Zakup i sadzenie bylin
	Analiza własna
	Zakup i sadzenie bylin ( przygotowanie gleby, ściółkowanie), gatunki rodzime:
według poniższej  specyfikacji:
- Melica cilliata ( perłówka orzęsinowa ) - 10szt
- Holcus mollis ( klosówka miękka ) - 15 szt
- Śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa – 10szt
- Corynephorus canescenis (szczotlicha siwa)-10szt
- Mięta pospolita (Mentha arvensis) – 10 szt.
- Narecznica (Dryopteris dilatata) – 8 szt.
- Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) – 6 szt.
- Przywrotnik ostro klapowy (Alchemilla mollis ) – 6 szt.
- Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla )– 10 szt.
- Wrzos pospolity (Calluna Salisb) – 10 szt.
	95
	C 0,5
C 0,5
C 0,5
C0,5
C0,5
C0,5
C0,5
C0,5
C0,5
C0,5
	szt.
10
15
10
10
10
8
6
6
10
10
	 
	
	

	4.
	Ogródek meteorologiczny, dydaktyczny, szkolny ECO  

	Analiza własna
	Ogródek meteorologiczny – dydaktyczny –                           klatka z wyposażeniem.  Obudowa wykonana z drzewa iglastego, kolor farby zewnętrznej: biały                                                                               Zestaw ten składać się będzie z klatki meteorologicznej wyposażonej w :                                                                - barometr mechaniczny tarczowy (aneroid)                              mechanizm puszki próżniowej odkształcanie w zależności od zmian ciśnienia;                                                              - termometr mechaniczny, tarczowy                       rozszerzalność cieplna ciała stałego – blaszki bimetalicznej;                                                                          - termometr cieczowy, ekstremalny (MIN/MAX)                          - rozszerzalność cieplna cieczy, zasada działania tradycyjnego termometru min. z kluczową rolą napięcia powierzchniowego menisku,                                                     -higrometr mechaniczny, tarczowy - zmiana objętości (długości) czujnika w zależności od zmian wilgotności względnej powietrza                                                              - deszczomierz manualny plastikowy 40 mm                                 z pierścieniem rejestrującym – sumę opadu atmosferycznego                                                                             od ostatniego opróżnienia instrumentu                                                - deszczomierz manualny plastikowy 70 mm  duży precyzyjny - suma opadu atmosferycznego od ostatniego opróżnienia instrumentu

	1
	
	szt.
	
	
	

	5
	Tablice edukacyjne poziome - powierzchnia  gry 150/100                       

	Analiza własna
	  Tablice edukacyjne poziome z grami planszowymi - blat średnicy120cm gr. 6cm. Noga z krawędziaków zabudowana o wymiarach 50x50x70cm. Elementy wykonane z drewna iglastego dwukrotnie impregnowanego. Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby. Całość szlifowana i pomalowana dwukrotnie impregnatem ochronnym. Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe
Do wyniesionej powierzchni płaskiej przymocowana  gra planszowa / średnica 95cm / o tematyce związane z ekologią, dendrologią, ekosystemem, energooszczędnością i przyrodą – 5 różnych gier. Wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo tablice zabezpieczone są laminatem UV, który chroni tablice przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podłożem elementów informacyjnych i zdjęć jest płyta PCV.

	4
	
	szt.
	
	
	

	6
	Tablice edukacyjne dwustronne 150/100cm 
mapa ścieżki/tablica do pisania kredą
	Analiza własna
	Tablica edukacyjna dwustronna 150/100cm z montażem. Element wykonany z drewna iglastego. Konstrukcja stelaża z bala iglastego o średnicy nie mniejszej niż 10 cm . Tablice montowane za pomocą 4 ceowników stalowych po 2 szt. na jedną podporę i zabetonowane. Plecy stelaża z płyty wodoodpornej OSB 12 mm. Konstrukcje łączone na śruby. Tablica zamontowana w konstrukcji w wyfrezowanych otworach na głębokości 2 cm. Wszystkie elementy są szlifowane. Całość pomalowana dwukrotnie impregnatem ochronnym. Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe.
Część informacyjna montowana z jednej strony - wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo tablica zabezpieczona jest laminatem UV, który chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podłożem elementów informacyjnych i zdjęć, jest to blacha ocynkowana o gr. 0,6 mm.
Część do pisania: Powierzchnia sklejki wodoodpornej gr. 10mm malowana dwukrotnie farbą zewnętrzną tablicową.
	1
	
	szt
	
	
	

	7
	Tablice edukacyjne dwustronne 150/100cm 
	Analiza własna
	 Tablica edukacyjna dwustronna 150/100cm z montażem. Element wykonany z drewna iglastego. Konstrukcja stelaża z bala iglastego o średnicy nie mniejszej niż  10 cm. Tablice montowane za pomocą 2 ceowników stalowych po 1 szt. na jedną podporę i zabetonowane. Plecy stelaża z płyty wodoodpornej OSB 12 mm. Wnęka pod tablicę frezowana na głębokość 2cm. Konstrukcje łączone na śruby. Tablica zamontowana w konstrukcji w wyfrezowanych otworach na głębokości 2 cm. Wszystkie elementy są szlifowane. Całość pomalowana dwukrotnie impregnatem ochronnym. Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe.
Część informacyjna montowana z dwóch stron - wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo tablica zabezpieczona jest laminatem UV, który chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podłożem elementów informacyjnych i zdjęć, jest to blacha ocynkowana o gr. 0,6 mm.


	10
	
	szt.
	
	
	

	8.
	Punkty obserwacyjno - dydaktyczne – pieńki wysokość 40cm. 

	Analiza własna
	Punkty obserwacyjno – dydaktyczne, mocowane do gruntu z przekrojem poprzecznym i podłużnym przedstawiające różne gatunki drzew.
· Brzoza - 5szt
· Świerk - 5szt
· Sosna - 5szt
· Dąb - 5szt
· Buk - 5szt
· Modrzew - 5szt
· Grab / jesion - 5szt
– pieńki wysokość 40 cm,  średnica minimum 25 cm. Zabezpieczone lakierem szkutniczym.

	35
	
	szt.
	
	
	

	9
	Gra edukacyjna terenowa 
„Światowid”
	Analiza własna
	„Światowid” - Gra w układzie 3 kostek obrotowych 25 cm x 23 cm przymocowanych do bala o przekroju okrągłym o średnicy nie mniejszej niż 25 cm zamocowanego do ceowników stalowych zabetonowanych w gruncie. Daszek czterostronny. Elementy drewniane pomalowane impregnatem. Elementy wykonane z drewna iglastego. Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby . Całość pomalowana dwukrotnie impregnatem ochronnym. Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe. Podłożem elementów informacyjnych i zdjęć jest płyta PCV  2mm. Wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo tablice zabezpieczone są laminatem UV, który chroni tablice przed uszkodzeniami mechanicznymi – szt.3  Tematyka – owady, ssaki, gady /płazy. Gry zlokalizowane w strefie dedykowanej dzieciom najmłodszym w wieku od 3 lat.
	3

	
	szt.
	
	
	

	10
	Gra edukacyjna terenowa o tematyce dendrologii 
	
	Gra o tematyce dendrologii . Konstrukcja z drewna iglastego z bala o średnicy nie mniejszej niż  12 cm, montowane za pomocą 4 ceowników stalowych po 2 szt. na jedną podporę  i zabetonowana.  Daszek dwustronny. Przed grą umieszczona ławka 160cm zamontowana w gruncie ceownikami stalowymi ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry.  Na tablicy umieszczone są opisy najpopularniejszych gatunków rodzimych drzew. Tablica info. zamontowana w konstrukcji w wyfrezowanych otworach na głębokości 2 cm. Podłożem elementów informacyjnych i zdjęć jest blacha ocynk o gr. 0,6 mm. Wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne.  Obok obrotowe kostki ze zdjęciami 4 gatunków drzew ( dąb, buk, sosna, świerk). Podłożem elementów informacyjnych na kostkach i zdjęć jest płyta PCV 2mm. Wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne. Poniżej umieszczone zostały przekroje drzew występujących na terenie Polski - 6 gatunków. Montaż za pomocą kotew stalowych i betonu. Elementy wykonane z drewna iglastego. Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby. Drewno nie może mieć kontaktu  z podłożem. Dodatkowo tablice zabezpieczone są laminatem UV, który chroni tablice przed uszkodzeniami mechanicznymi.
	1
	
	komplet
	
	
	

	11
	Gra edukacyjna terenowa  Dendrofon 
	
	Dendrofon – gra plenerowa dźwiękowa.
Z wbudowaną tablicą informacyjną.
Konstrukcja tablicy nośnej wykonana z bala iglastego o średnicy nie mniejszej niż  10 cm. Montowane za pomocą 4 ceowników stalowych po 2 szt. na jedną podporę i zabetonowana. Drewno nie może mieć kontaktu z podłożem  Wewnątrz słupów umieszczona tablica o wymiarach 160 x 50 cm.  Elementy wykonane z drewna iglastego. Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby. Tablica zamontowana w konstrukcji w wyfrezowanych otworach na głębokości 2 cm
Plecy tablicy z płyty OSB 12 mm.
Pod tablicą zawieszono 8 szt. kawałków drewna 7x7cmx40 cm. Każdy kawałek wykonany z innego rodzaju drewna.
Obok umieszczona pałeczka do uderzania w drewno.
Przy uderzeniu każdy rodzaj drewna wydaje inny dźwięk. Konstrukcja posiada dwuspadowy daszek.
	1
	
	komplet
	
	
	

	12
	Gra edukacyjna terenowa  Koło wiedzy 
	
	Gra interaktywna „Koło wiedzy” – zamocowana w gruncie, której działanie opiera się na łączeniu zdobytych informacji i składaniu je w ciągi logiczne / Koło wiedzy / 1 poziom w postaci obracanego koła o średnicy 80/85 cm. Elementy wykonane z drewna iglastego. Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby. Całość pomalowana dwukrotnie impregnatem ochronnym. Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe. Podłożem elementów informacyjnych i zdjęć jest płyta PCV o gr. 4 mm. naklejona na sklejkę wodoodporną grubości 15mm. Wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo gra zabezpieczona jest laminatem UV, który chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nogi gry o bal o przekroju okrągłym o średnicy  nie mniejszej niż  25 cm montowane za pomocą 2 ceowników stalowych  i zabetonowane. Drewno nie może mieć kontaktu z podłożem. Obok  umieszczona tablica  dwustronna z pytaniami i odpowiedziami. Element wykonany z drewna iglastego. Konstrukcja stelaża z bala iglastego o średnicy nie mniejszej niż 10 cm . Tablice montowane za pomocą 2 ceowników stalowych po 1 szt. na jedną podporę i zabetonowane. Plecy stelaża z płyty wodoodpornej OSB 12 mm. Konstrukcje łączone na śruby. Tablica zamontowana w konstrukcji w wyfrezowanych otworach na głębokości 2 cm. Nogi gry to bal o przekroju okrągłym o średnicy  nie mniejszej niż 25 cm montowany za pomocą 2 ceowników stalowych  i zabetonowane. Drewno nie może mieć kontaktu z podłożem.
	1

	
	komplet
	
	
	

	13
	Gra edukacyjna terenowa  „Wrzutki” 
	
	Gra wrzutki  
Konstrukcja tablicy z drewna iglastego z bala o średnicy nie mniejszej niż 12 cm, montowane za pomocą 4 ceowników stalowych po 2 szt. na jedną podporę i zabetonowana. Drewno nie może mieć kontaktu
z podłożem. Daszek dwustronny. Przed grą umieszczona ławka 160cm zamontowana w gruncie ceownikami stalowymi ułatwiająca dostęp młodszym dzieciom do ruchomych części gry.  
Tablica wykonana z płyty PCV 3 mm, naklejony wydruk solventowy zabezpieczony laminatem ochronnym.
Tablica przymocowana do sklejki wodoodpornej 10 mm. W tablicy wycięte są otwory zabezpieczone siatką, do których celujemy piłeczkami. Tablica zamontowana w konstrukcji w wyfrezowanych otworach na głębokości 2 cm.
Gra wyposażona w 100 piłek, tablica z otworami wrzutowymi zabezpieczona od tyłu siatką.
	1
	
	komplet
	
	
	

	14
	Gra edukacyjna terenowa „Rozkład śmieci w czasie„ 
	
	GRA ROZKŁAD SMIECI W CZASIE
Gra edukacyjna przybliżająca wpływ różnego rodzaju odpadów na nasze środowisko.
W drewnianym stelażu z bala o średnicy nie mniejszej niż  10 cm montowane za pomocą 4 ceowników stalowych po 2 szt. na jedną podporę i zabetonowana. Drewno nie może mieć kontaktu z podłożem. Z dachem dwuspadowym.  Na 9 obracanych tabliczkach ustawionych w 3 rzędach, pokazany jest odpad a na drugiej  liczba lat rozkładu.
- tabliczka o wym 22 x 18 cm wykonana z wodoodporej sklejki 30 mm grubości zabezpieczonej lakierem szkutniczym.
- element graficzny stanowi wydruk
solventowy zabezpieczony laminatem ochronnym i naklejony na płytę hips i przymocowany do tabliczki drewnianej - całość zamontowana na ocynkowanym pręcie gwintowanym 10 mm średnicy i przymocowana do drewnianych belek.
Poniżej  umieszczona jest ławka ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom  do ruchomych części gry.
	1
	
	komplet
	
	
	

	15
	Tablica z budkami lęgowymi, ławkami i tablicą edukacyjną
	Analiza własna
	Konstrukcja zamontowana na słupach z bala o średnicy nie mniejszej niż  12cm z drewna iglastego. Montowana za pomocą 4 ceowników stalowych po 2 szt na jedną podporę i zabetonowana. Drewno nie może mieć kontaktu z podłożem. Tablica o wymiarach  160x125 cm do której przymocowane są z dwóch stron budki lęgowe i domki dla owadów. Budki 14 szt przeznaczone dla różnych gatunków w tym: domek dla jeża, sikorki, pliszki, nietoperza, dudka, dzięcioła, pustułki oraz dla owadów biedronka, trzmiel. Tablica z dwiema ławkami ułatwiającymi dostęp do ekspozycji mniejszym dzieciom.
	1
	
	komplet
	
	
	

	16
	Leśny skoczek gra plenerowa edukacyjna 
	Analiza własna
	Leśny skoczek - pole wyskoku z powierzchnia lądowania + tablica wyników + tablica informacyjna wynikach skoków zwierząt rodzimych i człowieka.
Tor do skoku w dal długości 4m szerokości 80cm wysypany piaskiem. Powierzchnia ograniczona owalnymi belkami o średnicy 10cm. mocowane do gruntu z pomocą zabetonowanych kotew stalowych.  
Pole wyskoku o powierzchni  90cm/60cm złożona z 4 desek ryflowanych szerokości 15cm. mocowane trwale do gruntu z pomocą zabetonowanych kotew stalowych za pośrednictwem kantówek 5/5cm. 
Deska z podziałką wysokości min25cm, liniał frezowany, zabezpieczony lakierem szkutniczym, wzdłuż umieszczone wizerunki zwierząt. 
Tablica informacyjna - 60/90cm z montażem. Element wykonany z drewna iglastego. Konstrukcja stelaża z bala iglastego o średnicy nie mniejszej niż  10 cm . Tablica montowana z pomocą 4 ceowników stalowych po 2 szt. na jedną podporę i zabetonowane. Plecy stelaża z płyty wodoodpornej OSB 12 mm. Część informacyjna montowana z dwóch stron - wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne. Dodatkowo tablica zabezpieczona jest laminatem UV, który chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podłożem elementów informacyjnych i zdjęć, jest to blacha ocynk o gr. 0,6 mm.
Tablica wyników - ścieralna jednostronna do pisania o wymiarach 60/90cm. Część do pisania: Powierzchnia sklejki wodoodpornej gr. 10 mm malowana dwukrotnie farbą zewnętrzną tablicową. Elementy należy wykonać z drewna iglastego. Konstrukcja stelaża z bala iglastego 10 cm x 10 cm . Tablice montowane za pomocą 4 ceowników stalowych po 2 szt. na podporę i zabetonowane. Plecy stelaża ze sklejka wodoodpornej 10 mm. montowana we frezowanych otworach na głębokość 2cm. Konstrukcje łączone na śruby. Wszystkie elementy są szlifowane. Całość pomalowana dwukrotnie impregnatem ochronnym. Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe.
	1
	- Skocznia szt1
- tablica rekordów szt1
- tablica wyników szt 1

	komplet
	
	
	

	17
	Ścieżka sensoryczna o nieregularnym kształcie

	Analiza własna
	Ścieżka sensoryczna złożona z 10 połączonych powierzchni o kształcie trapezu i zróżnicowanej fakturze wypełnienia i z barierką ochronną z pochwytem na wysokości 80cm. i 50cm. Ułożone w kształt wijący. Brzegi pól i słupki barierki z bala o średnicy min. 10cm. Pochwyt z kantówki 5/7cm.  Wypełnienie ścieżki sensorycznej:
1. kora
2. kamienie duże
3. mech
4. piasek
5. żwir
6. krążki drewniane
7. szyszki
8. gałązki
9. kamienie małe
10.półwałki drewniane
Elementy drewniane pomalowane dwukrotnie impregnatem ochronnym. Elementy wykonane z drewna sosnowego, świerkowego. Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby i gwoździe ciesielskie. Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe.  Z boku barierka ochronna o i słupkach 10cm i dwóch pochwytach średnicy 7cm. Zamocowane na wysokości 80cm i 50 cm od podłoża.  
	1
	
	szt
	
	
	

	18
	Zegar słoneczny 
	Analiza własna
	Zegar słoneczny – średnica tarczy 22cm wykonana z miedzi lub brązu, gnomon 11cm, postument ok. 75/25 cm.
	1
	
	szt.
	
	
	

	19
	Powierzchnie demonstracyjne        pod  ekologiczną hodowlę roślin 
	Analiza własna
	Pola o kształcie kwadratu z desek grubości 2,5cm wysokości 12cm. To 8 sztuk oddzielnych niepołączonych pól o wymiarach 120/120cm. Elementy drewniane pomalowane dwukrotnie impregnatem ochronnym. Elementy wykonane z drewna sosnowego, świerkowego. Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby. Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe. Elementy oddzielone od gruntu kostkami betonowymi/ brukowymi częściowo zakopane w ziemi.
	8
	
	szt.
	
	
	

	20
	Zestaw  edukacyjno- demonstracyjny do segregacji śmieci z oznakowaniem (papier, szkło, plastik) 
	Analiza własna
	Zestaw edukacyjno – demonstracyjny do segregacji śmieci    z oznakowaniem (papier, szkło, plastik) o wymiarach 90cm/150cm/50cm dzielone na 3 elementy                                                             z oznakowanymi klapami zamykającymi.  Elementy wykonane z drewna iglastego. Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby.  Całość pomalowana dwukrotnie impregnatem ochronnym

	3
	
	zestaw
	
	
	

	21
	Ławki  
	Analiza własna

	Ławka. Konstrukcja wykonana z grubej tarcicy grubości 7,5cm i 30cm szerokości. Nogi ławki z grubej tarcicy. Długość 2m. Wolnostojąca bez podparcia. Elementy drewniane wykonane z drewna iglastego pomalowane dwukrotnie impregnatem ochronnym, szlifowane, konstrukcje łączone na śruby. Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe.
	3
	
	szt.
	
	
	

	22
	Kompostownik dydaktyczny z pokrywą 80/80/60 
	Analiza własna
	Kompostownik dydaktyczny z pokrywą 80cm/80cm/60cm – konstrukcja drewniana ażurowa z elementów drewnianych grubości 2,5cm. Elementy drewniane pomalowane dwukrotnie impregnatem ochronnym. Elementy wykonane z drewna sosnowego, świerkowego. Wszystkie elementy są szlifowane. Konstrukcje łączone na śruby . Wszystkie elementy konstrukcji spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe.
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	szt.
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	Tablica gatunkowa
	Analiza własna
	STELAŻ Z TABLICZKĄ GATUNKOWĄ 50 X 30 CM
Konstrukcja z bal o średnicy nie mniejszej niż  8 cm. Plecy tabliczki z deseczki 20 mm. Całość pomalowana dwukrotnie impregnatem ochronnym. Tabliczka o wymiarze 50 x 30 cm. Wydruk solventowy 720 dpi odporny na warunki atmosferyczne. Podkładem jest  płyta pcv 2 mm. Słupek montowany za pomocą kotwy stalowej i betonu.
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	szt.
	
	
	

	Razem:

	
	
	
	

	

	W tym
	Wartość netto
	VAT.%
	Wartość VAT
	Wartość brutto

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                           Wartość netto:    …………… PLN
                                                                                                                           Wartość VAT:       …………… PLN
                                                                                                                           Wartość brutto:   ………….. PLN
*Cena uwzględnia budowę, montaż, dostawę zakupionych  materiałów na warunkach określonych przez Zamawiającego.
Ważne: Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.
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