OPIS TECHNICZNY

Do przystosowania projektu typowego

"BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012"

Lokalizacja: woj. mazowieckie
pow. garwolin
Laskarzew, ul. Kolejowa 13
dzialki nr 1803

Inwestor: Urzad Miasta Laskarzew
ul. Rynek Duzy 32
08-450 Laskarzew

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- uzgodnienia dokonane z inwestorem,

- wizja lokalna,

- projekt ,,Boisk sportowych Orlik 2012",

- decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu,
- podktad geodezyjny w skali 1:500,

- warunki techniczne,

- obowiazujace normy, normatywy 1 przepisy techniczne,

- akty prawne.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu Budynek formy projektu budowlanego (Dz.
Budynek. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1

ich usytuowanie / j Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z p6z. zm./.

o Art. 20 ust. 4 z dnia 71lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 1 wrzes$nia 2006 r.)
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2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu boisk sportowych z zapleczem
socjalnym w Laskarzewie przy ul. Szkolnej 13 na dz.

3. Warunki gruntowo — wodne:
Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone w Dokumentacji Geotechniczne;.

Na podstawie wykonanych wiercen dokonano badania gruntu, ktére wykazato
nastg¢pujacy profil geologiczny:

0,00 -0,25m - ziemia roslinna
0,25-0,70 m - piasek drobny zotty
0,70 - 3,00 m - glina piaszczysta brazowa

Na poziomie posadowienia law fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.

Na podstawie badan gruntu przyjeto, ze maksymalne obciazenie jednostkowe podtoza
pod fundamentem nie bedzie przekraczaé 0,15 MPa.

Do wymiarowania geotechnicznego zatozono posadowienie law fundamentowych na
warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

4. Zmiany w projekcie:

Dopuszczalne zmiany w projekcie :

- budynek socjalny z elementow kontenerowych z ptyty warstwowej w kolorze RAL
biaty, wyposazony fabrycznie w instalacje elektryczna 1 sanitarna.

- okno w pomieszczeniu trenera,

- posadowienie na lawach fundamentowych o gltebokosci ponizej strefy przemarzania
gruntu,

- posadzka ceramiczna z dociepleniem na gruncie (podklad z piasku 20 cm,

podktad betonowy 12 cm, izolacja - papa termozgrzewalna, styropian 10 cm, posadzka
cementowa 5 cm, ceramika 0,9 cm).

- odprowadzenie wod deszczowych do cieku naturalnego.
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5. Wykonanie podbudowy wraz z systemem drenazu.

1. Roboty przygotowawcze:

- usuniecie warstwy humusu o miazszosci od 0,30 m do 0,50,

- wyrownanie istniejacego podtoza terenu do poziomu
pozwalajacego wykona¢ boisko na rz¢dnej 136,00 m n.p.m.

- wywoz 1 utylizacja odpadow oraz ziemi.

2. System drenazu boiska.

- ulozenie systemu rur drenarskich pod projektowanymi boiskami.
Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy rurami systemu wynosi 10,00 m,
srednica saczkow drenarskich 0100 mm z PCV, natomiast drenu
zbiorczego 150 mm z PCV. Ulozenie rur, nalezy wykonac tak aby
zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie systemu.

- podtaczenie systemu drenazowego do istniejacego systemu
melioracyjnego.

Podczas realizacji drenazu nalezy sprawdzi¢ faktyczny poziom istniejacej kanalizacji
w miejscu podtaczenia w celu ustalenia odpowiednich spadkow. System drenazowy
musi zosta¢ wykonany tak, aby nawierzchnia boiska byta pozbawiona stojacej wody z
uwzglednieniem obfitych opadow deszczu.

3.Podbudowa pod nawierzchnie obiektu.
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego z uwzglednieniem lokalnych
warunkow glebowych.

BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA:

Konstrukcja podbudowy:

- warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4 mm) o gr. 4 cm.

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5) o gr. 5 cm.

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. IOcm
- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. 10 cm wraz z drenazem

- geowtoknina

- grunt rodzimy

BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE I SIATKOWKE:

Konstrukcja podbudowy:

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm) o gr. 5 cm.

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 1Ocm.
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm wraz z drenazem

- geowtoknina

- grunt rodzimy

Boiska nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementow terenu za pomoca obrzezy
betonowych 8x30xI0O0 cm uktadanych na lawie z betonu B15 z oporem.
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6. Nawierzchnie:

Nawierzchnia "sztuczna trawa''
Boisko o wymiarach plyty 30x62 m (wraz z wybiegami) o podbudowie z kruszywa,
nawierzchnia pokryta "sztuczna trawa".

Parametry "sztucznej trawy':

- wysokos$¢ wlosia 65 mm

- nawierzchnia musi by¢ absolutnie gtadka i rowna
- wtokno typu monofil

- kolor zielony

- trawa III generacji

- gestos$é trawy 39055/m’

Trawa syntetyczna jest elementem prefabrykowanym, dostarczanym na plac budowy
w rolkach 4 m. Montaz nawierzchni odbywa sie poprzez rozlozenie rolek na
przygotowanej podbudowie, oraz docigcie ich do wymaganego wymiaru. Nast¢pnie
taczy si¢ krawegdzie rolek za pomoca tasmy, ktora pokrywa sie specjalistycznym
klejem poliuretanowym. Po polaczeniu wszystkich elementéw 1 wykonaniu linii boisk
nadaje sie nawierzchni odpowiednia twardoscia 1 wytrzymatoscia wceierajac pomigdzy
zdzbta trawy odpowiednia ilo$¢ piasku kwarcowego lub piasku 1 granulatu gumowego.

Nawierzchnia poliuretanowa:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowa - gumowa o grubosci warstwy
13mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni boisk, biezni itp. Nawierzchnia ta posiada charakteryzujaca
sie  wysokim stopniem elastycznosci 1 sprgzystosci, co zapewnia znakomite
pochlanianie energii udarowej, chroniac tym narazone na kontuzje stawy.
Nawierzchnia ta sklada sie z warstwy elastycznej - nosnej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Tak wykonana warstwe
nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem BPDM. Czynno$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny S.A. malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku. Catkowita grubo$¢ wynosi 13 mm.

Ze wzgledu na wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa
kamiennego nalezy zastosowa¢ podklad elastyczny (zamiennik asfaltobetonu) o
grubosci 35 mm.
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7. Ogrodzenie boiska:

- slupy narozne oraz przy bramie wjazdowej 1 furtce: wysokosci 4,0 m : profil
120x120x2,5, ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem) — kolor
ciemna zielen.

-slupy "przelotowe": wysokosci 4 m: profil 120x80x2,5, ocynkowane, malowane jak
wyzej.

- poprzeczki usztywniajace nad bramami profil80x60x2,5, ocynkowane, malowane jak
wyzej.

- odciagi slupéw naroznych mocowanych pod katem 45 stopni na wysokosci 2 lub 3m,
profil80x60x2,5 mm, ocynkowane, malowane jak wyzej, kolor ciemna ziem.

- siatka stalowa ocynkowana, zabezpieczona otulina z PCV, rozmiar oczka:

40x40 mm, drut 03 mm. Kolor - ciemna zielen.

- cztery linki naciagowe do siatki: stalowe, ocynkowane, zabezpieczone otulina PCV,
drut 0 3,5 mm, kolor- ciemna zielen.

- furtka na ogrodzeniu bocznym. Wysokosci 2,2 m, szerokosci 1,5 m. Wykonana
z profilu 50x50x3 mm z wypelieniem z siatki.

- brama wjazdowa dwuskrzydtowa montowana w ogrodzeniu bocznym. Wysokosci:
2,5 m 1 szerokos$ci: 3,5 m, wykonana z profilu 50x50x3 mm z wypeltieniem z siatki.

- slupy osadzone w podtozu w fundamentach punktowych wykonanych z betonu

B20. Wymiar fundamentow: 50x50x120 cm.

- pitkochwyty wysokosci 6,0 m w rozstawie co ok. 2,95 m z profili 150x100x4,0
poprzeczki usztywniajace z profili 80x80x2,5.

Elementy stalowe ogrodzenia malowane farbami chlorokauczukowymi.

UWAGA: FUNDAMENT OGRODZENIA OD STRONY BOISK JEST

WSPOLNY I BEDZIE STANOWIL JEDNOLITY FUNDAMENT DLA
OGRODZENIA, PILKOCHWYTU I MURU OPOROWEGO.

8. Powierzchnie utwardzone:

Kostka betonowa typu Polbruk gr. 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i
kruszywa, zamknigte obrzezami betonowymi.

9. Wyposazenie boiska w sprz¢t sportowy:

Oprzyrzadowanie  boiska: bramki, kosze sa elementami standartowymi
rozprowadzanymi prze firmy dostarczajace oprzyrzadowanie sportowe 1 beda
zamontowane na stale do podtoza, poza siatka do siatkéwki, ktora bgdzie mocowana
do tulei zabetonowanych w podtozu.

10. Dane o terenie:

Teren objety opracowaniem nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskie;.
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11. Dane dotyczace wplywu eksploatacji szkod gorniczych:
Teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji szkdd goérniczych.

Zestawienie powierzchni:

e Pow. zab. budynku zaplecza boisk m’ 83,04
e Pow. uzytk. budynku zaplecza boisk m’ 64,24
e Pow. boiska do pitki nozne;j m’ 1456,00
e Pow. boiska wielofunkcyjnego m’ 424,30

12. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych:

* Projektowany obiekt nie stanowi inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreSlenia rodzajow
inwestycji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska 1 zdrowia ludzi albo mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska ( ... ) Dz. U. Nr 179 poz. 149, z dnia 24 wrze$nia 2002 r.
Obiekty zaprojektowano w catosci z materialdbw naturalnych sprawdzonych w
uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Obiekty z ich wyposazeniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow 1 wibracji.
Obiekty nie wprowadzaja szczegolnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych 1 wibracji. Obiekty nie
wprowadzaja szczego6lnych zaklécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki.

* Ochrona wod podziemnych.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

» Gospodarka wodno-sciekowa;

Wody opadowe odprowadzane beda siecia drenarska o $rednicy 110 mm do
zbiorczego kanalu drenarskiego o S$rednicy 160 mm, a nastgpnie przez studnie
drenarska rozsaczkowanie do istniejacego systemu melioracyjnego.

13. Dostegpnosé dla niepelnosprawnych:
Budynek zaplecza boisk dostosowany jest dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych
sie na wozkach, poprzez zastosowanie podjazdu o spadku 5% oraz poprzez obnizenie

na dojsciach 1 dojazdach kraweznikéw drogowych do wysokosci nawierzchni jezdni.
Zaprojektowano rowniez pomieszczenie sanitarne dostosowane do w/w oséb.

Opracowal:
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Dane kubaturowe:

- pow. objeta opracowaniem m” 3 281,93
- pow. zabudowy bud. zaplecza m’> 83,04
- powierzchnia uzytkowa m’ 64,24
- kubatura m® 160,60
- wysokos¢ m 2,50
- pow. boiska do pitki noznej m” 1 860,00
- pow. boisk do koszyk. i siatkowki m’> 613,10
- pow. ciagéw komunikacyjnych m’> 180,45
- pow. terenéw zielonych m”> 318,00

- jedna kondygnacja nadziemne (N)

- odlegltos$¢ od obiektéw sasiadujacych -15,0 m; boiska 4 m od granicy dziatki
sasiedniej.

Parametry pozarowe substancji palnych:
- ciata stale - wyposazenie meblowe

Przewidywana gestoS¢ obcigzenie ogniowego:
- nie ustala sie dla ZL

Kategoria zagrozenia ludzi:
- ZL 11 -15 os6b

Podzial obiektu na strefy pozarowe:
- jedna strefa pozarowa o pow. 3 337 m2, przy dopuszczalnej 8000 m2

Ocena zagrozenia wybuchem:
- nie wystepuje

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

Klasa odpornosci pozarowej budynku "C'", klasa odpornosci
ogniowej elementow

- konstrukcja gtowna R 60

- konstrukcja dachu R 15

- strop REI60
- Sclana zewngtrza E130

- Sclana wewngtrzna EI15

- przekrycie dachu E 15

Warunki ewakuacji:
- z parteru budynku zaplecza - 6 wyj$¢ bezposrednie na zewnatrz,
- z boisk sportowych brama wjazdowa, dwie furtki wejsciowe.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego:
- standardowy bez specjalnych obostrzen.

Doboér urzadzen ppoz.:

- gadnice

- glowny wylacznik pradu usytuowany przy wyjsciu 'gtownym.

Wyposazenie w gasnice:

- do gaszenia pozaréw grupy A B C na parterze oraz grupy F w zespole pomieszczen
kubaturowych - 3 dm3 §rodka gasniczego na 100 m2 powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia zewnetrznego:

- 7 hydrantu szkolnego DN 80 o wydajnosci 10 dm3/s odlegtego

40 m od budynku.

Drogi pozarowe:
- droga gminna i1 plac z POLBRUKU przed budynkiem szkoty na sasiedniej dzialce.

Dla obiektu wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowal:
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa o ochrony zdrowia
(Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Nr 1126 DZ.U.Nr 120)

1. OBIEKT - kompleks boisk sportowych z zapleczem socjalnym.
2. ADRES - Laskarzew, ul. Szkolne 13, Dz. Nr.1803

3. INWESTOR - Urzad Miasta Laskarzew.

4. ADRES INEWSTORA - Laskarzew, ul. Rynek Duzy 32.

5. PROJEKTANT - inz. Marek Koguciuk

Opis rozwiazania:

Na dzialce zlokalizowano kompleks boisk sportowych z zapleczem socjalnym,
zaprojektowano wjazd z boiska szkolnego, miejsce na pojemniki na odpady.

Uzbrojenie:
Przytacze energetyczne do sieci energetyczne;.
Przytacze wodociagowe do wodociagu miejskiego.

Zakres robot dla calego zamierzenia:
Organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed
dostepem 0s6b trzecich, umieszczenie tablicy informacyjne;.

Ustawienie sanitariatu.

Wykonanie tymczasowych drég dojazdowych.
Zabezpieczenie srodkow p.poz.

Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem socjalnym.
Budowa przytaczy technicznych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Na dziatce nr 1803 nie istniejq obiekty budowlane.

Wykaz elementow zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie:
Na dzialce nie istniej elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

Informacja dotyczace zagrozen:
Podczas realizacji robot budowlanych nie przewiduje si¢ wstgpowania szczegdlnych
zagrozen zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi.
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Instruktaz pracownikow:

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt przeprowadzony
bedzie na budowie przez kierownika budowy oraz przedstawicieli firm wykonawczych
1 dostarczajacych materialy budowlane we wlasnym zakresie zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami BHP.

Miejsce przechowywania dokumentacji:
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn 1 urzadzen technicznych znajduja sie u kierownika budowy na placu budowy.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robot
budowlanych na przedmiotowych dziatkach.
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